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Dolžina polena 25–50 cm
Premer hloda 5–50 cm

Meč Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Veriga 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Sila cepljenja 250 kN – dve hitrosti cepljenja
Teža s sesalno enoto in transporterjem TT 510 S 1650 kg

Potrebna pogonska moč traktorja 30 kW (transport – 70–80 kW)

Priporočeno število vrtljajev priključne gredi
Min.: 400 min–1

Max.: 430 min–1

Hitrost traku Nastavljiva brezstopenjsko; od 0–0,8 m/s

RCA PRO 500
 TT 510 S

Širina – delovni položaj (B1) 6930 mm
Dolžina – delovni položaj (L) 1625 mm
Višina – delovni položaj (H1) 3800 mm
Širina – transportni položaj (B2) 2410 mm
Dolžina – transportni položaj (L) 1625 mm
Višina – transportni položaj (H2) 2630 mm
Dolžina transporterja (LT) 5000 mm
Širina traku na transporterju (BT) 580 mm

TRANSPORTNI POLOŽAJ DELOVNI POLOŽAJ, NAKLON 45°

RCA PRO 500

REZALNO-CEPILNI STROJ

RCA PRO 500
Najboljše razmerje 

med zahtevano močjo 
in produktivnostjo!
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RCA PRO 500
•	 s kardanskim pogonom (na tritočkovni priklop; priporočljiva moč traktorja za pogon stroja – 30 kW; 

za transport 70–80 kW)
•	 hladilnik olja s termostatom zagotavlja zanesljivo delovanje stroja tudi pri višjih temperaturah 
•	 avtomatsko niveliranje noža
•	 displej s prikazom parametrov stroja 
•	 Osnovna izvedba: 

	◦ sesalna enota XE 12 Hy–V in 
	◦ transporter TT 510 S (dolžina 5 m, širina 580 mm)

Odmični loputi ostaneta 
med žaganjem v vodoravni 
legi. Ko je hlod prežagan, 
se odpreta in okroglica v 
vodoravnem položaju pade 
v cepilno korito. V primeru, 
da uporabnik odpre zaščitni 
pokrov, ostaneta loputi 
zaprti. 

Cepilni cilinder s silo 
cepljenja do 250 kN. Dve 
hitrosti cepljenja za večjo 
produktivnost - hitrost se 
samodejno prilagodi glede 
na obremenitev.

Med cepilnim nožem in 
transporterjem je rešetka, 
skozi katero pada žagovina 
in manjše iveri. 

Na transporterju je kazalo 
naklona, ki pomaga 
operaterju določiti 
maksimalen dovoljen 
naklon pri določeni dolžini 
polen. 

Pred hidravličnim držalom hloda je nameščeno vodilo, ki 
usmerja hlod pri prehodu skozi zaščito na mesto rezanja. 
Hidravlično držalo hloda med žaganjem pritiska hlod ter 
ga s tem varuje pred vrtenjem in prevračanjem.

Joystick omogoča ergonomsko, varno in enostavno 
upravljanje glavnih funkcij stroja (vklop stroja, podajanja 
naprej–nazaj, žaganje, odpiranje odmičnih loput pri 
zadnjem kosu, cepljenje, prekinitev cepljenja, dvig–spust 
noža).

Hidravlični izhodi za 
priklop dodatne opreme 
dvižne mize in nakladalne 
rampe

Z odprtjem zaščitnega 
pokrova prenehajo delovati 
vse funkcije stroja, kar 
omogoča popolno varnost 
uporabnika.

Škatla za orodje Transport –
dodajalnik in transporter 
se prislonita ter pritrdita k 
stroju, ta pa se tritočkovno 
vpne na traktor. 

Visoko učinkovita verižna žaga (veriga 3/8’’, meč 24’’)
omogoča hitro in zanesljivo žaganje. Veriga obratuje 
samo med žaganjem (hidravlični pogon). Nova mazalna 
črpalka za optimalno mazanje verige. Napenjanje verige 
je avtomatsko. 

Omejevalo dolžine s funkcijo odmika je stopenjsko 
nastavljivo na dolžino od 25 do 50 cm. Omejevalo pri 
vsakem podajanju hloda le-tega ustavi na nastavljeni 
dolžini. Ob začetku žaganja se nato odmakne za 5 cm in 
tako omogoča tekoče žaganje.

Gibljivi transporter TT 510 S omogoča gibanje v levo in desno za 
15° (polnjenje več palet hkrati).

Transporter TT 510 S z dvosmernim cilindrom,
ki omogoča hidravlično postavitev transporterja

v delovni in transportni položaj.
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RCA PRO 500
TT 510 S

Width – Working Position (B1) 6930 mm
Length – Working Position (L) 1625 mm
Height – Working Position (H1) 3800 mm
Width – Transport Position (B2) 2410 mm
Length – Transport Position (L) 1625 mm
Height – Transport Position (H2) 2630 mm
Length of Discharge Conveyor (LT) 5000 mm
Belt Width (Discharge Conveyor) (BT) 580 mm

TRANSPORT POSITION WORKING POSITION, INCLINATION 45°

Tajfun Planina d.o.o., valid from May 20., 2022, we reserve the right to make any changes!

FIREWOOD PROCESSOR 

RCA PRO 500
The best ratio of 

required power and 
productivity!

Length of Cut Log 25–50 cm
Max. Diameter of Log 5–50 cm

Sawbar Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Chain 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Splitting Force 250 kN – Two Splitting Speeds

Weight with Sawdust Extractor Fan and 
Discharge Conveyor TT 510 S 1650 kg

Required Tractor Capacity 30 kW (transport 70–80 kW)

Inbound P.T.O. Shaft Speed
Min.: 400 min–1

Max.: 430 min–1

Belt Speed (Discharge Conveyor) Continuous Speed Control; 0–0.8 m/s

RCA PRO 500



RCA PRO 500

Both swinging flaps remain 
in horizontal position during 
sawing. Once the log is sawn 
through, the flaps open and 
the log falls into the splitting 
chute. Both flaps remains up, 
if customer opens protective 
cover, so remaining log 
don't accidently fall down.

Splitting cylinder with up to 
250 kN splitting force. Two 
splitting speeds for higher 
productivity - the speed 
is automatically adjusted 
according to the load.

Lattice for sawdust and 
smaller splinters is located 
between the splitting 
wedge and the discharge 
conveyor.

There is an Inclination 
indicator positioned at the
Discharge Conveyor, 
helping the operator 
to define the maximal 
permitted incline at a 
certain length of the
logs.

In front of the hydraulic log holder a Guide is positioned,
directing the log during its passing through the protection
to the cutting spot. The hydraulic log holder is pressing
the log during sawing and protecting it from rotating and
turning over.

»Joystick« - enables an ergonomic, safe and simple 
operation of the main machine functions (switching 
on the machine, feeding forwards/backwards, sawing, 
opening of swinging flaps for the last piece, splitting, 
interruption of splitting, lifting/lowering the wedge,).

Hydraulic Output for RCA
accessories (Log Loader
or Live Deck)

By opening the Protection
Cover all functions of the 
machine stop operating, 
which assures total safety of 
the user.

Tool Box Transport; the feeding and
the discharge conveyor are
leant against and fixed upon 
the machine. The machine is 
clamped to the tractor using 
a three-point system.

High-efficiency chainsaw (chain 3/8'', guide bar 24”) 
enables fast and reliable sawing. The chain is operating
only when sawing (Hydromotor activated drive). NEW 
lubrication pump for optimum chain lubrication. Chain 
tensioning is automatic.

Length Limiter with displace-function is gradually 
adjustable to a length from 25–50 cm.
At each feeding of the log, the length limiter stops it at the 
set length. When the sawing starts, it moves aside for 5 cm 
to prevent sawbar jamming.

Movable Discharge Conveyor TT 510 S which allows 15° 
movements to the left and to the right (simultaneous loading of 

more pallets). The Discharge Conveyor TT 510 S with the
double-acting cylinder, which enables hydraulic

erection of the discharge conveyor in the
working or transport position.

•	 P.T.O. drive shaft (Required Tractor Power – 30 kW; transport 70–80 kW),
•	 Oil cooler with thermostat assures reliable machine operation even at higher temperatures,
•	 Automatic wedge leveling, 
•	 Display with machine parameters,
•	 Standard equipment: 

	◦ Sawdust Extractor Fan XE 12 Hy–V and 
	◦ Discharge Conveyor TT 510 S (length 5 m, width 580 mm)
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Vedlängd 25–50 cm
Stockens diameter 5–50 cm

Sågsvärd Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Kedja 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Klyvkraft 250 kN – 2 klyvhastigheter
Vikt med fläkt och transportör TT 510 S 1650 kg

Erforderlig traktorkapacitet 30 kW (för transport 70–80 kW)

Kraftuttagets rekommenderade 
rotationshastighet 

Min.: 400 min–1

Max.: 430 min–1

Bandets hastighet Steglöst inställningsbar; 0–0,8 m/s

RCA PRO 500
 TT 510 S

Bredd – arbetsläge (B1) 6930 mm
Längd – arbetsläge (L) 1625 mm
Höjd – arbetsläge (H1) 3800 mm
Bredd – transportläge (B2) 2410 mm
Längd – transportläge (L) 1625mm
Höjd – transportläge (H2) 2630 mm
Transportör längd (LT) 5000 mm
Bandets bredd (BT) 580 mm

TRANSPORTLÄGE ARBETSLÄGE, LUTNING 45°

RCA PRO 500

Tajfun Planina d.o.o., gäller från 20. 05. 2022. Reserverar oss för tekniska ändringar!

VEDPROCESSORER 

RCA PRO 500
Det bästa förhållandet 
mellan energibehov 
och produktivitet!



RCA PRO 500

Båda vipplattorna stannar i 
horisontellt läge under sågningen. 
När stocken är genomsågad, 
öppnas vipplattan och stocken 
faller ner i klyvrännan. Båda 
plattorna är uppe, om kunden 
öppnar skyddshuven, så att den 
återstående stocken inte faller ner 
av misstag.

Klyvningscylinder med upp 
till 250 kN klyvningskraft. 
Två klyvningshastigheter 
för högre produktivitet 
- hastigheten justeras 
automatiskt i enlighet med 
belastningen.

Rensgallret för sågspån och 
mindre stickor är placerat 
mellan delningskilen och 
utmatningsbandet.

Avlastningselevatorn har 
en lutningsindikator som 
hjälper operatören att 
bestämma den maximalt 
tillåtna lutningen för 
vedträn av en viss längd

Framför den hydrauliska stockhållaren placeras en 
styrplåt, som styr stocken när den passerar genom 
skyddet till kapningsstället. Den hydrauliska 
stockhållaren trycker ner stocken under sågningen och 
förhindrar att den vrider sig eller vänds.

En joystick möjliggör ergonomisk, säker och enkel 
hantering av maskinens huvudfunktioner matning framåt/
bakåt, sågning, öppning av stödplåtarna för den sista 
biten, klyvning, avbrytande av klyvning, lyft/sänkning av 
klyvyxan.

2 st Hydrauluttag för RCA 
tillbehör, stocklastare eller 
matarbord

Öppnande av skyddshuven 
avbryter alla maskinens 
funktioner, vilket garanterar 
fullständighet säkerhet för 
användaren.

Verktygslåda Transport: matningen 
och utmatningens 
transportband lutas mot 
och fästs på maskinen. 
Maskinen fästs på traktorn 
med ett trepunktssystem.

Högeffektiv motorsåg (kedja 3/8'', guidestång 24”) 
möjliggör snabb och tillförlitlig sågning. Kedjan driver 
endast vid sågning (hydromotoraktiverad drivning). 
NY smörjningspump för optimal smörjning av kedjan. 
Kedjesträckningen sker automatiskt.

Längdbegränsaren med indragsfunktion är gradvis 
justerbar till en längd på 25–50 cm.
Vid varje inmatning av stocken, stannar längdbegränsaren 
vid den inställda längden. När sågningen startar, flyttas 
den 5 cm åt sidan för att förhindra att sågen fastnar.

Svängbar transportör som möjliggör vridning 15° till höger och 
vänster (för fyllning av flera pallar samtidigt).

Med hjälp av en hydraulisk cylinder sträcks den teleskopiska 
transportören ut från transportläget till arbetsläget 

på 5 meters längd.

•	 Kraftuttagsdriven (med trepunktsfäste; rekommenderad traktoreffekt för maskindrift 30 kW; för  
transport 70–80 kW)

•	 Oljekylare med termostat garanterar pålitlig maskindrift även vid högre temperaturer
•	 Automatisk höjdinställning av klyvyxa, 
•	 Display som visar maskinparametrar
•	 Standardutrustning: 

	◦ Fläkt för utmatning av sågspån XE 12 Hy–V och
	◦ utmatningstransportör TT 510 S (längd 5 m, bredd 580 mm)
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Schnittlänge 25–50 cm
Schnittdurchmesser 5–50 cm

Schwert Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Kette 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Spaltkraft 250 kN – zwei Geschwindigkeiten
Gewicht mit Absauggerät und Förderband TT 510 S 1650 kg

Erforderliche Traktorleistung 30 kW (Transport 70–80 kW)

Gelenkwellendrehzahl
Min.: 400 U/min
Max.: 430 U/min

Fördergeschwindigkeit Stufenlos einstellbar; von 0–0,8 m/s

RCA PRO 500 TT 510 S
Breite – Arbeitsposition (B1) 6930 mm
Länge – Arbeitsposition (L) 1625 mm
Höhe – Arbeitsposition (H1) 3800 mm
Breite – Transportposition (B2)Breite – Transportposition (B2) 2410 mm
Länge – Transportposition (L) 1625 mm
Höhe – Transportposition (H2) 2630 mm
Förderbandlänge (LT) 5000 mm
Bandbreite (BT) 580 mm

TRANSPORTPOSITION ARBEITSPOSITION, NEIGUNG VON 45°

RCA PRO 500

SÄGESPALTER

RCA PRO 500
Das beste Verhältnis zwischen 

benötigter Leistung und 
Produktivität!
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RCA PRO 500
•	 mit Zapfwellenantrieb (Dreipunkt-Anhängevorrichtung; erforderliche Traktorleistung für Antrieb 

der Maschine 30 kW, für Transport 70–80 kW)
•	 Ölkühler mit Thermostat sichert zuverlässigen Maschinenbetrieb auch bei höheren Temperaturen
•	 automatische Spaltmesser-Nivellierung
•	 Display mit Maschinenangaben-Anzeige 
•	 Grundausführung: 

	◦ Absauggerät XE 12 Hy–V und
	◦ Förderband TT 510 S (Länge 5 m, Breite 580 mm)

Die Nockenplatten bleiben
während des Sägens in
waagerechter Position.
Wenn der Holzstamm
durchgesägt ist, öffnen sie
sich und das Holzstück fällt
in waagerechter Position in
den Spaltkanal.

Spaltzylinder mit Spaltkraft 
bis zu 250 kN. Zwei 
Spaltgeschwindigkeiten 
für höhere Produktivität 
– die Geschwindigkeit 
wird automatisch an die 
Belastung angepasst.

Zwischen dem Spaltmesser
und dem Förderband
befindet sich ein Gitter,
durch welches die
Sägespäne und kleinere
Splitter fallen.

Am Förderband ist
der Neigungsanzeiger
angebracht, der dem
Betreiber ermöglicht,
die maximale erlaubte
Neigung bei einer gewissen
Länge der Holzscheiten zu
bestimmen.

Vor dem hydraulischen Niederhalter ist eine 
Führungsleiste angebracht, die den Holzstamm beim 
Durchgang durch den Schutz zur Schneidestelle lenkt. 
Der hydraulische Niederhalter schiebt den Holzstamm 
während des Sägens und schützt ihn vor Drehungen und 
Umkippen.

Mit dem Joystick wird ergonomische, sichere und
einfache Bedienung von allen Grundfunktionen des
RCA-s ermöglicht (Einschalten der Maschine, Vorschub
vorwärts / rückwärts, Sägen, Öffnen der Nockenplatten, 
Spalten, Unterbrechen des Spaltens, Heben / Senken des 
Spaltmessers).

Hydraulischer Ausgang für
Hebetisch oder Längs- und
Querförderer.

Durch das Öffnen der
Schutzhaube sind alle
Maschinenfunktionen außer
Betrieb, was vollkommene
Sicherheit des Benutzers
ermöglicht.

Werkzeugkiste Transport; das
Vorschubband und das
Förderband können an die
Maschine angelehnt und
befestigt werden, diese wird
aber mit einer Dreipunkt-
Aufhängung an den Traktor
aufgehängt.

Die hocheffiziente Kettensäge (Kette 3/8, Sägeschwert 
24'') ermöglicht schnelles und zuverlässiges Sägen. Die 
Kette läuft nur beim Sägen (hydraulischer Antrieb). Neue 
Schmierpumpe für optimale Kettenschmierung. Die 
Kettenspannung erfolgt automatisch. 

Längenbegrenzer mit Abstandsfunktion ist stufenweise 
von 25 bis 50 cm einstellbar. Bei jedem Vorschub des 
Holzstammes stoppt ihn der Begrenzer auf der eingestellten 
Länge. Zu Beginn des Sägens rückt er um 5 cm zurück, was 
laufendes Sägen des Holzstamms ermöglicht.

Schwenkbares Förderband, das Bewegungen um 15° links oder
rechts ermöglicht (Füllen von mehreren Paletten gleichzeitig). 
Förderband TT 510 S mit doppeltwirkendem Zylinder, der das 
hydraulische Versetzen des Förderbandes in die Arbeits- und in 

die Transportstellung ermöglicht.
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Longueur de coupe 25–50 cm
Diamètre maxi du bois 5–50 cm

Guide-chaîne Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Chaîne 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Force de fendage 250 kN – Deux vitesses de fendage
Poids (machine + tapis d'évacuation) 1650 kg

Puissance nécessaire du tracteur 30 kW (Transport : 70–80 kW)

Vitesse de la prise de force
Min.: 400 min–1

Max.: 430 min–1

Vitesse d`évacuation variable Limiteur de débit; de 0–0,8 m/s

RCA PRO 500 TT 510 S
Largeur–position de travail (B1) 6930 mm
Longueur–position de travail (L) 1625 mm
Hauteur–position de travail (H1) 3800 mm
Largeur–position de transport (B2)Largeur–position de transport (B2) 2410 mm
Longueur–position de transport (L) 1625 mm
Hauteur–position de transport (H2) 2630 mm
Longueur tapis d'évacuation (LT) 5000 mm
Largeur du tapis d'évacuation (BT) 580 mm

POSITION DE TRANSPORT POSITION DE TRAVAIL, INCLINAISON DE 45°

RCA PRO 500

COMBINÉ POUR BOIS DE CHAUFFAGE

RCA PRO 500
Le meilleur rapport entre 
la puissance requisé et la 

productivité !
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RCA PRO 500
•	 Entraînement à cardan (raccordement trois points, puissance tracteur recommandée pour la 

propulsion de la machine : 30 kW, pour le transport : 70–80 kW)
•	 Refroidisseur d'huile avec thermostat, qui assure la fiabilité du fonctionnement de la machine 

même à des températures plus élevées
•	 Mise à niveau automatique de la lame 
•	 Écran sur lequel s'affichent les paramètres de la machine
•	 Conception de base :

	◦ L’aspirateur XE 12 Hy-V et
	◦ Le transporteur TT 510 S (longueur 5 m, largeur 580 mm)

Les trappes d'écartement 
restent en position 
horizontale pendant le 
sciage. Lorsque la grume 
est sciée, elles s’ouvrent 
et le rondin tombe 
horizontalement dans le bac 
de fendage. 

Vérin de fendage avec une 
force de fendage pouvant 
atteindre 250 kN. Deux 
vitesses de fendage pour 
une meilleure productivité 
- le réglage de la vitesse se 
fait automatiquement en 
fonction de la charge.

Une grille est prévue entre 
le vérin de fendage et le 
tapis d'évacuation pour 
recueillir la sciure et les 
particules de bois. 

Le transporteur est 
doté d’un indicateur 
d'inclinaison permettant à 
l’opérateur de déterminer 
l’inclinaison maximum 
admise pour la longueur de 
bûches donnée.

Devant le bras de blocage hydraulique de la grume, un 
guide est positionné, dirigeant la grume pendant son 
passage à travers la protection vers le point de coupe. Le 
bras de maintien hydraulique de la grume appuie sur la 
grume pendant le sciage et la protège de la rotation et du 
retournement.

Joystick : il permet la gestion ergonomique, sûre et aisée 
des principales fonctions de la machine (mise en marche 
de la machine, avancement et recul, sciage, ouverture 
des trappes d'écartement lors du dernier quartier de bois, 
fendage, interruption du fendage, levage/descente de la 
lame).

Sorties hydrauliques 
pour le raccordement 
d’accessoires additionnels 
(table élévatrice et du deck 
d’alimentation)

L'ouverture du capot de 
protection a pour effet 
d'arrêter toutes les fonctions 
de la machine, ce qui assure 
la sécurité totale de
l’utilisateur.

Boîte à outils Transport : le tapis
d'alimentation et le
transporteur sont à appuyer 
et à fixer sur la machine, 
et l'attelage de la machine 
au tracteur se fait avec 
l'attelage trois points.

Une scie à chaîne (chaîne 3/8 po, guide-chaîne 24 po) 
permet un sciage rapide et fiable. La chaîne ne fonctionne 
que lors du sciage (entraînement activé par le moteur 
hydraulique). Nouvelle pompe de lubrification pour une 
lubrification optimale de la chaîne. La tension de la chaîne 
est automatique.

La butée de longueur avec fonction de déplacement est 
réglable progressivement à une longueur de 25-50 cm. À 
chaque alimentation de la grume, la butée de longueur 
l'arrête à la longueur fixée. Lorsque le sciage commence, il 
s’écarte de 5 cm pour éviter le blocage de la lame.

Le transporteur mobile TT 510 S permettant de pivoter de 15° vers 
la gauche et la droite (remplissage simultané de plusieurs palettes).

Le vérin télescopique permet au transporteur en position de 
transport de se déployer sur sa longueur de travail de 5 mètres.


