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ACCESSORI PER RCA
COMPATIBILITÀ

RCA 330 FUN RCA 330 JOY RCA 330 JOY GM  RCA 380  RCA 400 JOY RCA 480 JOY

Coltelli di spacco RCA 330 FUN, RCA 330 JOY e RCA 330 JOY GM   

Coltelli di spacco RCA 380 e RCA 400 JOY  

Coltelli di spacco per RCA 480 JOY 

Piano di carico DM 1511 M (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Piano di carico DM 2000  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Magazzino tronchi RN 2000 S  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Magazzino tronchi RN 3000  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Magazzino tronchi RN 5000 (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Magazzino tronchi RN 1500 F  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Piano a rulli E01, E13 e M 2000      

Dispositivo di azionamento a benzina GP 35   

Dispositivo di idro-azionamento HP 25  (con l’adattatore 256670) (con l’adattatore 256670)   

Motore elettrico EP 12     

Aspira segatura XE 10 M  (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)  (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 10 Hy M (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)  (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 11 Hy M  (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 10 Hy   

Aspira segatura XE 11 Hy   

Aspira segatura XE 10 Hy-V 

Filtro per segatura GRENC     

Separatore SP 3 (per Il nastro caricatore  TT 320, TT 330, TT 340)    (TT 330)

Separatore SP 10 (per Il nastro caricatore TT 404, TT 404 R, 
TT 504, TT 504 R)   

Separator SP 11 (per Il nastro caricatore TT 510 S) 

Supporto per sacco SV 01      

Alberi cardanici Tajfun     

Alberi cardanici Walterscheid     

SET contatore dei giri e delle ore di lavoro     

Copertura E 11  

Piattaforma PO 10 
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RCA 330 FUN RCA 330 JOY RCA 330 JOY GM  RCA 380  RCA 400 JOY RCA 480 JOY

Coltelli di spacco RCA 330 FUN, RCA 330 JOY e RCA 330 JOY GM   

Coltelli di spacco RCA 380 e RCA 400 JOY  

Coltelli di spacco per RCA 480 JOY 

Piano di carico DM 1511 M (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Piano di carico DM 2000  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Magazzino tronchi RN 2000 S  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Magazzino tronchi RN 3000  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)    

Magazzino tronchi RN 5000 (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Magazzino tronchi RN 1500 F  (solo con il set di azionamento DM / RN 254327)     

Piano a rulli E01, E13 e M 2000      

Dispositivo di azionamento a benzina GP 35   

Dispositivo di idro-azionamento HP 25  (con l’adattatore 256670) (con l’adattatore 256670)   

Motore elettrico EP 12     

Aspira segatura XE 10 M  (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)  (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 10 Hy M (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)  (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 11 Hy M  (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480) (con l’adattatore 249480)   

Aspira segatura XE 10 Hy   

Aspira segatura XE 11 Hy   

Aspira segatura XE 10 Hy-V 

Filtro per segatura GRENC     

Separatore SP 3 (per Il nastro caricatore  TT 320, TT 330, TT 340)    (TT 330)

Separatore SP 10 (per Il nastro caricatore TT 404, TT 404 R, 
TT 504, TT 504 R)   

Separator SP 11 (per Il nastro caricatore TT 510 S) 

Supporto per sacco SV 01      

Alberi cardanici Tajfun     

Alberi cardanici Walterscheid     

SET contatore dei giri e delle ore di lavoro     

Copertura E 11  

Piattaforma PO 10 
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Coltelli di spacco
realizzate in Hardox® 450

RCA 380 e RCA 400 JOY

Codice Prodotto Descrizione
201776 Coltello di spacco a 2 vie
209757 Coltello di spacco a 4 vie
236765 Coltello di spacco a 4 o 6 vie (è possibile impostare la lama per 4 o 6 pezzi)
209760 Coltello di spacco a 6 vie
209766 Coltello di spacco a 8 vie
209774 Coltello di spacco a 12 vie – legna facilmente lavorabile
241123 Coltello di spacco a 12 vie – legna facilmente lavorabile – squillare
241243 Coltello di spacco a 16 vie – legna facilmente lavorabile – squillare
250745 Coltello di spacco a 16 vie–STABIL – Mini – squillare

Codice Prodotto Descrizione
247126 Coltello di spacco a 4 vie 
247127 Coltello di spacco a 6 vie
248907 Coltello di spacco a 8 vie

RCA 330 JOY e RCA 330 FUN in RCA 330 JOY GM
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RCA 480 JOY e RCA 480 JOY PLUS

Codice Prodotto Descrizione

236495
Supporto per secondo coltello di spacco

Disponibile come accessorio per RCA 380 e RCA 400 JOY. 
(Per i modelli RCA 480 e RCA 480 PLUS è già di serie)

Codice Prodotto Descrizione
240186 Coltello di spacco a 4 vie
240197 Coltello di spacco a 4 o 6 vie (è possibile impostare la lama per 4 o 6 pezzi) 
240196 Coltello di spacco a 6 vie 
240217 Coltello di spacco a 8 vie
244853 Coltello di spacco a 12 vie STABIL – legna facilmente lavorabile – squillare
244852 Coltello di spacco a 16 vie STABIL – legna facilmente lavorabile –squillare

247486 Coltello di spacco a 16 vie – STABIL – Mini (legna facilmente lavorabile); 
diametro massimo 40 cm–squillare

254215 Coltello di spacco a 16 vie–STABIL – Midi – squillare
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Piano di carico DM 1511 M
È un accessorio per i tagliaspaccalegna RCA 330 FUN 
solo con il set di azionamento DM / RN 254327, RCA 
330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380 e RCA 400 JOY per 
sollevare i tronchi all’altezza di lavoro. 
Il piano di carico può anche essere utile come piccolo 
magazzino tronchi e ha due rulli motorizzati che 
sono sincronizzati con il nastro di alimentazione per 
garantire un avanzamento ottimale del tronco. Questa 
caratteristica è utile soprattutto per tronchi pesanti.

Innesti idraulici sulle macchine RCA per il 
collegamento del piano di carico DM 1511 M, DM 

2000 o Magazzino tronchi RN 2000 S (optional), RN 
3000 S/RN 3000 M, RN 5000 S/RN 5000 M 

o RN 1500 F.

Codice Prodotto Descrizione
209294 Piano di carico DM 1511 M

Azionamento Sistema idraulico RCA
Controllo Leva di commando RCA

Forza di sollevamento 4500 N
Lunghezza x larghezza x altezza 1840 x 1300 x 900 mm

Peso 160 kg

Piano di carico DM 2000
È un accessorio per le tagliaspaccalegna Tajfun RCA 330 
FUN solo con il set di azionamento 
DM / RN 254327, RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, 
RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY, grazie al quale 
si possono sollevare i tronchi all’altezza di lavoro 
(livello del nastro di alimentazione) e si può anche 
utilizzare come piccolo magazzino per tronchi. Un 
grande vantaggio del tavolo elevatore è dato dal 
fatto che l’altezza di lavoro è impostabile da 900 a 
1050 mm ed è compatibile con tutte le macchine 
tagliaspaccalegna. Possiede tre rulli di azionamento 
che agiscono in maniera sincronizzata con il nastro di 
alimentazione, il che consente un miglior passaggio. 
Questa caratteristica è necessaria soprattutto nel caso 
di tronchi più pesanti.

Codice Prodotto Descrizione
245348 Piano di carico DM 2000

Azionamento Sistema idraulico RCA
Controllo Leva di commando RCA

Forza di sollevamento 7000 N
Capacità tronchi da 900 mm a 1050 mm

Lunghezza x larghezza x altezza 1650 x 2000 x 1150 mm
Peso 330 kg
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Rampa di carico RN 1500 F
La rampa di carico RN 1500 F è un complemento efficace 
ai tagliaspaccalegna di Tajfun RCA 330 FUN solo con il set 
di azionamento DM/RN 254327, RCA 330 JOY, RCA 330 
JOY GM, RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY. Consente 
di aggiungere i tronchi sui tagliaspaccalegna in modo 
più facile e veloce aumentandone così la capacità. Per il 
suo funzionamento utilizza il sistema idraulico RCA, 
i comandi sono quelli presenti sulla macchina.
L’impianto completo può essere gestito da una sola 
persona. La rampa di carico è stabile ed è pensata per
essere montata sul rimorchio*. 
 

Codice Prodotto Descrizione
212070 Rampa di Carico RN 1500 F

Azionamento Sistema idraulico RCA
Controllo Comando RCA

Lunghezza x larghezza x altezza 3080 mm x 2000 mm x allungabile fino a 1076 mm 

Lunghezza x larghezza x altezza  
(posizione di trasporto) 1464 mm x 2000 mm x 2601 mm

Altezza del rimorchio min 480 mm/max 630 mm (RCA 480 JOY) o max 780 mm (RCA 400 JOY)
Peso 570 kg

Dimensioni del cantiere Circa 9 m x 4 m
Lunghezza dei tronchi Fino a 6 m

Capacità del tender 2 t (o fino a 3 m3)

*Il rimorchio non fa parte del programma di vendita della società Tajfun Planina d.o.o.!
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Magazzino tronchi RN 2000 S
Il magazzino tronchi RN 2000 S è un accessorio 
efficiente per le piccole macchine tagliaspaccalegna 
Tajfun RCA 330 FUN solo con il set di azionamento 
DM/RN 254327, RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, 
RCA 380 e RCA 400 JOY. Serve da recipiente per 
tronchi di piccolo diametro, che l'utente mette 
manualmente sui rulli del magazzino tronchi. 

I cilindri ad azionamento idraulico alimentano 
i tronchi nella macchina tagliaspaccalegna. Per 
l’azionamento viene utilizzato il sistema idraulico 
integrato nel RCA e viene controllata tramite 
una leva di comando elettronica montata sulla 
macchina. L’impianto completo può essere 
controllato anche da una sola persona.

Magazzino tronchi RN 2000 S (versione base)

H
2

L1L2

H
1

RN 2000 S
Altezza posizione di lavoro (H1) 872–1122 mm
Altezza posizione di lavoro (H2) 872–1122 mm
Lunghezza rampa RN 2000 S (versione base) (L1) 2623 mm
Lunghezza estensione della rampa RN 2000S (accessorio) (L2) 1760 mm 
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 2623 x 1840 x 872 mm
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di trasporto per due pezzi) 2000 x 1250 x 2060 mm 

Codice Prodotto Descrizione
255415 Magazzino tronchi RN 2000 S (versione base ) 375,50 kg
255416 Estensione della magazzino tronchi RN 2000 S (accessorio) 123,50 kg
255417 Guida aggiuntiva per tronchi RN 2000 S (accessorio) 28,50 kg
249488 Piastre scorrevoli (accessori) 4,70 kg

Azionamento sistema idraulico RCA
Controllo leva di commando RCA

Dimensioni richieste del posto operativo circa 9 x 4 m
Lunghezza dei tronchi fino a 6 m

Capacità tronchi (versione base) 2 t (ovvero fino a 3 m3)
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Accessorio: la guida aggiuntiva per tronchi 
impedisce che i tronchi più corti (lunghezza 1 m) 
si incastrino e cadano fuori dal magazzino tronchi 

RN 2000 S. Si consiglia di usare i tronchi più corti in 
combinazione con le piastre scorrevoli, posizionate 
tra i rulli del magazzino tronchi.

Per semplificare l'alimentazione manuale dei tronchi sui cilindri di azionamento, 
è possibile modificare l'inclinazione della parte di carico della rampa.

+ 250 mm

0 mm
50 mm
90 mm

250 mm
210 mm
170 mm
130 mm

Le guide per tronchi possono essere collegate in punti diversi.

61
0 

m
m

11
60

 m
m

15
00

 m
m

18
40

 m
m

Accessorio: 
estensione del magazzino tronchi RN 2000 S 
aumenta la capacità del magazzino per tronchi. 
Sulla estensione del magazzino tronchi RN 2000 
S l'inclinazione può essere modificata anche con il 
sollevamento.
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Magazzino tronchi RN 3000 S / RN 3000 M
Si tratta di un accessorio efficiente per le macchine 
tagliaspaccalegna Tajfun 330 FUN solo con il set di 
azionamento DM/RN 254327, RCA 330 JOY, RCA 
330 JOY GM, RCA 380, RCA 400 JOY che accelera e 
semplifica l’alimentazione dei tronchi nella macchina 
tagliaspaccalegna. Per l’azionamento viene utilizzato 
il sistema idraulico integrato nel tagliaspaccalegna 

e viene controllata tramite una leva di comando 
elettronica montata sulla macchina. L’impianto 
completo può essere controllato anche da una sola 
persona. Il magazzino tronchi può essere fisso (RN 
3000 S) o in versione mobile con ruote e timone 
per il trasporto (RN 3000 M) – non omologato per la 
circolazione stradale.

Il magazzino tronchi aggiuntivo RN 5000 D 
aumenta la capacità del piano di carico. Si gancia alla 
parte posteriore dei magazzini tronchi (RN 3000 S o 
RN 5000 S) come estensione.

Codice Prodotto Descrizione
209896 Magazzino tronchi RN 3000 M
210572 Magazzino tronchi RN 3000 S

Azionamento Sistema idraulico RCA
Controllo Leva di commando RCA

Lunghezza x larghezza x altezza
4160 x 2010 x 1495 mm (RN 3000 S)

5350 × 2010 × 1495 mm (RN 3000 M)

Peso
650 kg (RN 3000 S)
700 kg (RN 3000 M)

Dimensioni richieste del posto operativo ca. 9 x 4 m
Lunghezza dei pezzi fino a 6 m

Capacità tronchi 3 t ossia fino a 4 m3

Codice Prodotto Descrizione
236494 Occhione di traino Ø 40 mm per RN 3000 M (mobile) o per RN 5000 M (mobile) 
249496 Terza catena di trasmissione (opzionale) per RN 3000 S / M o per RN 5000 S / M
251417 Magazzino tronchi aggiuntivo RN 5000 D
210929 Twin, set di collegamento dei magazzini tronchi RN 3000 S o RN 5000 S

Occhione di traino Ø 40 mm per RN 3000 M 
(mobile) o RN 5000 M (mobile)–non omologato 
per la circolazione stradale 
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Magazzino tronchi RN 5000 S / RN 5000 M
Si tratta di un magazzino tronchi più grande 
difronte al RN 3000 per il tagliaspaccalegna 
330 FUN solo con il set di azionamento DM/RN 
254327, RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380, 
RCA 400 JOY e RCA 480 JOY di Tajfun che accelera e 
semplifica l’alimentazione dei tronchi. È concepito 

per un peso di carico di 5.000 kg. Per funzionare 
utilizza sempre il sistema idraulico dell’RCA. Questo 
magazzino tronchi può essere fisso (RN 5000 S) o in 
versione mobile con ruote e timone per il trasporto 
(RN 5000 M)–non omologato per la circolazione 
stradale.

Twin, set di collegamento dei magazzini tronchi 
che collega trasversalmente due magazzini tronchi 
stabili (RN 3000 S o RN 5000 S) per aumentare la 
capacità del piano di carico e consentire il carico di 
tronchi più lunghi.

Codice Prodotto Descrizione
241125 Magazzino tronchi RN 5000 M
241126 Magazzino tronchi RN 5000 S

Azionamento Sistema idraulico RCA
Controllo Leva di commando RCA

Capacità tronchi da 900 mm a 1400 mm

Lunghezza x larghezza x altezza
4160 × 2010  1495 mm (RN 5000 S)

5350 x 2010 x 1495 mm (RN 5000 M)

Peso
650 kg (RN 5000 S)
715 kg (RN 5000 M)

Dimensioni richieste del posto operativo ca. 9 x 4 m
Lunghezza dei pezzi fino a 6 m

Capacità di massa 5 t ossia fino a 6 m3

Terza catena di trasmissione (opzionale) per RN 3000 S / M 
e per RN 5000 S / M                                                            
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Codice Prodotto Descrizione

210360 Piano a rulli E 01

245809 Piano a rulli E13

Lunghezza x larghezza 767 x 2010 mm

Lunghezza dei rulli 470 mm

Peso 133 kg

Piano a rulli E01 e E13

Piano a rulli con base, disponibile separatamente.

Piano a rulli con base M 2000

Codice Prodotto Descrizione
245809 Piano a rulli M 2000

Lunghezza x larghezza 2000 x 1150 x 940 mm
Lunghezza dei rulli 470 mm

Peso 222 kg

Piano a rulli disponibile separatamente. 

Piano a rulli E01

Piano a rulli E13
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Dispositivo di azionamento a benzina GP 35
Il dispositivo di azionamento a benzina GP 35 è un 
dispositivo di azionamento per azionare le macchine 
tagliaspaccalegna RCA 380, RCA 400 JOY e 
RCA 480 JOY (in sostituzione all’azionamento dal 
trattore). Azionamento con il motore a benzina (Kohler). 
Il collegamento alla macchina è attraverso l’albero 
cardanico (cardano). Il dispositivo di azionamento si fissa 
sugli ganci posteriori della macchina tagliaspaccalegna; 
è situato sui cardini ed è possibile girarlo a sinistra 
verso la macchina nella posizione di trasporto. Questo 
posizionamento è una soluzione ideale nel caso si abbia 
un posizionamento completo sul rimorchio mobile.*

Dispositivo di idro-azionamento HP 25

Codice Prodotto Descrizione
245514 Dispositivo di idro-azionamento HP 25

Flusso dell’olio 70–80 l/min
Max pressione 210 bar

Velocità di uscita 430 min–1

Potenza del motore 25 kW (33 CV)
Peso 22 kg

Il dispositivo di idro-azionamento HP 25 è un dispositivo per 
azionare le macchine tagliaspaccalegna  

RCA 330 FUN solo con il set di azionamento DM/RN 254327, 
RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY (è un 

sostituto dell’azionamento trattore). L’azionamento è attraverso 
l’idromotore, il quale si fissa sul corpo del moltiplicatore della 
macchina tagliaspaccalegna. Il collegamento alla macchina è 
diretto, senza albero cardanico (cardano). Questa soluzione è 

ideale quando non si ha a disposizione l’azionamento tramite 
cardano, ma sono a disposizione solo macchinari con uscite 

idrauliche. Il dispositivo di idro-azionamento HP 25 si collega 
con i tubi idraulici alla macchina di propulsione, 
così da garantire l’azionamento. Sul dispositivo 

si trova un display che visualizza il numero di 
giri e le ore di funzionamento.

Codice Prodotto Descrizione
248055 Dispositivo di azionamento a benzina GP 35

Volume del motore 999 cm3 (Kohler)
Potenza del motore 27 kW (35 CV)

Controllo Controllo sul motore
Larghezza x lunghezza x altezza 960 x 750 x 800 mm

Peso 200 kg
Volume del serbatoio 57 l

Rapporto di trasmissione riduttore 1:7 (430 min–1 a 3000 min–1 sul motore)
Output elettrico 12 V

Adattatore (256670) per RCA 330 JOY e RCA 330 FUN
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Motore elettrico EP 12 

Presa di uscita 10/16 A 
(250 V~)
Uscita a 7 poli; presa da 25 A 
(12 V)
Uscita a 3 poli; presa da 25 A 
(12 V)

Motore elettrico con 
riduttore

Telaio mobile con 
estensione per il 
collegamento

Interruttore principale, 
presa d’ingresso (con 
spina) 32 A – 6 h; 3P + N + E 
interruttore on-off a cavo

Il motore elettrico EP 12 può essere attaccato sulla 
parte posteriore della tagliaspaccalegna e sostituisce 
l’azionamento da parte del trattore. È compatibile 
con tutte macchine tagliaspaccalegna RCA 330 FUN, 

RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY 
e può essere utilizzato anche per altre macchine con 
azionamento a cardano.

Codice Prodotto Descrizione
200481 Motore elettrico EP 12

Dati motore elettrico 11 kW; 1.500 min–1; 50 Hz; trifase 400 V
Prese sul quadro elettrico RCA (12 V/25 A), XE 10 (230 V)

Velocità dell’albero cardanico 430 min–1

Lunghezza x larghezza x altezza 1446 x 901 x 940 mm
Peso 211 kg

Albero cardanico C Line-T 6BR+ KK560 
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Aspira segatura mobile XE 10 M

Descrizione Aspira segatura XE 10 M
Codice Prodotto 249448

Potenza 1,1 kW, 230 V; 50 Hz-monofase
Numero di giri 2860 giri

Grado di protezione CEI 70-1 (EN 60529) IP 54
Diametro e lunghezza del tubo di pressione (uscita) Ø 120 mm; 5 m

Diametro e lunghezza del tubo di aspirazione Ø 140 mm; 2 m
Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 460 x 650 x 935 mm

Lunghezza x larghezza x altezza 
(al trasporto – imballato per trasporto) 800 x 600 x 600 mm

Peso 42 kg

Aspira segatura mobile XE 10 M è un accessorio per 
le macchine RCA Tajfun per aspirare ed eliminare 
immediatamente la segatura prodotta durante 
il taglio. È azionato da un motore elettrico (con 

l’utilizzo del motore EP12 è possibile il collegamento 
all’uscita di 230 V). Aspira segatura è mobile e 
consente all’utente di posizionare facilmente il lavoro 
desiderato.
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Aspira segatura XE 10 Hy M Descrizione Aspira segatura XE 11 Hy M
249472 Codice Prodotto 250057

~2700 min–1 Numero di giri ~2700 min–1

20 l/min Portata olio idraulico necessaria 40 l/min
60 l/min Portata olio idraulico massima 80 l/min

Ø 120 mm; 5 m Diametro e lunghezza del tubo di pressione (uscita) Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m Diametro e lunghezza del tubo di aspirazione Ø 140 mm; 2 m

460 x 650 x 935 mm Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 460 x 650 x 935 mm

800 x 600 x 600 mm Lunghezza x larghezza x altezza 
(al trasporto – imballato per trasporto) 800 x 600 x 600 mm

44 kg Peso 45 kg

Aspira segatura mobile XE 10 Hy M e XE 11 Hy M

Codice Prodotto Descrizione 
249480 Adattatore (XE 10 M, XE 10 Hy M, XE 11 Hy M) per RCA 330 FUN, RCA 330 JOY e RCA 330 JOY GM

Aspiratore per la segatura prodotta durante il taglio. 
Viene azionato da un motore idraulico, che viene 
attaccato direttamente al trattore. Aspira segatura 

è mobile e consente all’utente di posizionare 
facilmente il lavoro desiderato.
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Aspira segatura XE 10 Hy e XE 11 Hy

Aspira segatura XE 10 Hy Descrizione Aspira segatura XE 11 Hy
211311 Codice Prodotto 238999

~2700 min–1 Numero di giri ~2700 min–1

20 l/min Portata olio idraulico necessaria 40 l/min
60 l/min Portata olio idraulico massima 80 l/min

Ø 120 mm; 5 m Diametro e lunghezza del tubo di pressione (uscita) Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m Diametro e lunghezza del tubo di aspirazione Ø 140 mm; 2 m

375 x 636 x 700 mm Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 390 x 636 x 700 mm

800 x 600 x 600 mm Lunghezza x larghezza x altezza 
(al trasporto – imballato per trasporto) 800 x 600 x 600 mm

30 kg Peso 32 kg

Aspiratore per la segatura prodotta durante il taglio. Viene azionato da un motore idraulico, che viene attaccato 
direttamente al trattore.
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Filtro per la segatura GRENC

Separatore SP 3, SP 10, SP 11 
Il separatore è un accessorio che viene installato alla 
fine del nastro caricatore e permette di far cadere lo 

sfrido (trucioli e segatura) prima che i pezzi cadono 
nel sacco o sul rimorchio.

Si tratta di un accessorio per le macchine 
tagliaspaccalegna Tajfun in combinazione del aspira 
segatura per raccogliere la segatura aspirata dalla 
tagliaspaccalegna.

Codice Prodotto Descrizione
504287 Filtro per la segatura GRENC

Volume del sacco 180 l
Lunghezza x larghezza x altezza (al trasporto) 550 x 550 x 1625 mm

Altezza di lavoro 2650 mm
Diametro del tubo di collegamento Ø 120 mm

Peso 29 kg

Descrizione Separatore SP 3  Separatore SP 10 Separatore SP 11 
Codice Prodotto 248562  237551 247280

Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) 435 x 765 x 329 mm 535 x 1065 x 329 mm 685 x 1065 x 329 mm
Peso 20,48 kg 25,4 kg 30,05 kg

Compatibilità
RCA 330 FUN, RCA 330 
JOY, RCA 330 JOY GM 

solo con TT 330 o TT 340
RCA 380, RCA 400 JOY, 

RCA 480 JOY
RCA 480 JOY con 

TT 510 S
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Supporto per sacco SV 01
Supporto per sacco SV 01 è un accessorio delle 
macchine taglia-spaccalegna Tajfun. La legna spaccata 
viaggia lungo il trasportatore nel sacco che viene 
posizionato sul supporto. 
Grazie al tubo trasversale rimovibile, è possibile 
rimuovere facilmente il sacco riempito, pronto per 
ulteriori manipolazioni.

Codice Prodotto Descrizione
210123 Supporto per sacco SV 01
503927 Sacco per legna

Lunghezza x larghezza x altezza (posizione di lavoro) 1210 x 1210 x 1980 do 2280 mm
Lunghezza x larghezza x altezza (al trasporto) circa 1500 x 300 x 300 mm

Peso 74 kg
Capacità del sacco per la legna 1000 x 1000 x 1600 mm

Peso del sacco per la legna 1,7 kg

Compatibilità RCA 330 FUN, RCA 330 JOY, RCA 330 JOY GM, RCA 380,  
RCA 400 JOY, RCA 480 JOY
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Alberi cardanici Tajfun

LKK – Lunghezza dell’albero cardanico tra i giunti di articolazione, in mm (in stato di compressione, arrotondato a 10 mm)

Alberi cardanici Walterscheid

•	 albero di collegamento semplice e facile da montare
•	 cappuccio protettivo flessibile che permette di accedere 

facilmente al meccanismo di collegamento e agli oliatori

Codice Prodotto Modello Dimensioni Compatibilità

503990 Albero cardanico WWZ 2380 SDF25 710 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 710
RCA 330 FUN, RCA 330 JOY, 

RCA 380, RCA 400 JOY, 
RCA 480 JOY

504283 Albero cardanico WWZ 2380 SDF25 860 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 860
RCA 330 FUN, RCA 330 JOY, 

RCA 380, RCA 400 JOY, 
RCA 480 JOY

LKK – Lunghezza dell’albero cardanico tra i giunti di articolazione, in mm (in stato di compressione, arrotondato a 10 mm)

Codice Prodotto Modello Dimensioni Compatibilità

504785 Albero cardanico C Line-T 6BR+ KK560 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560
EP 12 (RCA 330 FUN, RCA 330 

JOY, RCA 380, RCA 400 JOY, 
RCA 480 JOY)

513068 Albero cardanico C Line-T4 DZ DZ 
BR+KK510 1 3/8”Z6-2X; LKK = 510

RCA 330 FUN, RCA 330 JOY, 
RCA 380, RCA 400 JOY, 

RCA 480 JOY

Modello Modello Compatibilità

257313 SET contatore dei giri e delle 
ore di lavoro RCA 330 FUN, RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

SET contatore dei giri e delle
ore di lavoro
Montare il contatore nell'albero cardanico per registrare 
in modo afffidabile il numero di giri e ore di lavoro.
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Copertura E11

per la protezione contro la pioggia o il sole 
quando si lavora all’esterno.  
(Solo per RCA 380 e RCA 400 JOY.)

Codice Prodotto Descrizione

211133 Copertura E11

Larghezza x lunghezza x altezza 2360 x 1650 x 2100 mm; (2450 mm montata sull’unità RCA)

Peso 42 kg

Piattaforma PO 10

Codice Prodotto Descrizione

243640 Piattaforma PO 10

Larghezza x lunghezza x altezza 1513 x 800 x 120–170 mm

Peso 40 kg

La piattaforma PO 10 è un’accessorio 
disponibile per le macchine tagliaspaccalegna 
Tajfun RCA 400 e 480 JOY. È la soluzione 
ideale per posizionare la macchina su terreni 
accidentati, assicurando all’operatore un’area 
di lavoro piana e stabile. La piattaforma PO 
10 è composta da una griglia zincata che 
protegge l’operatore da umidità, fango e 
freddo.
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